
HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

EVD-0130A1PRT-Mini DVR

Járőr kamera, kecses és egyedi kialakítással, használható bizonyíték 
beszerzéséhez, rejtett és biztonsági megfigyeléshez. 
Biztonságosabbá teszi az életet.

1. Bevezetés: Kezelőszervek azonosítása  

1. Rögzítő csipesz
2. USB jack
3. TF kártya tartó
4. Kamera lencse
5. Be/Ki kapcsoló gomb
6. Állapot jelző LED-ek

2.Tartozékok:

3  . Fontos!  
A készüléket  ne tegye ki víznek, nedvességnek.
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek befolyásolhatják a DVR képét.
Megismételhetetlen események előtt, készítsen próbafelvételt hogy 
meggyőződjön a készülék működő képességéről.
Ne rázza, ütögesse a rögzítőt.
Az esetleges adatvesztés megelőzése érdekében, rendszeresen mentse 
adattárolóra a felvételeket.
A készülék rendelkezik FCC, CE és  RoHS minősítésekkel.

4. Alapműveletek:

Készülék töltése  :      

Csatlakoztassa a rögzítőt a hálózati töltőhöz vagy a számítógépe USB csatlakozójához. A zöld LED vílágít a 
töltési folyamat alatt. Az akkumulátor 530 mAh kapacitású. A teljes feltöltés kb. 350 percet vesz igénybe. 
Előrelátható folyamatos rögzítési idő 300 perc.

TF kártya behelyezése:
Helyezze be a kártyát a tartójába amint  az ábrán 
látható.

Állapot jelzések:

Állapot jelző : Jelzés: Készülék állapota

Zöld LED

világít bekapcsolva

folyamatosan világít töltődik

villog akku alacsony 
töltöttségű

sötét Kikapcsolva v.,Felvétel

Piros LED
villog TF kártya megtelt

folyamatosan világít felvesz

Bekapcsolás:
Be/Ki kapcsoló gombot tartsa lenyomva 2 mp-ig míg a zöld LED világítani kezd. A rögzítés 
automatikusan elindul ha TF kártya van a rögzítőbe helyezve, amennyiben nincsen benne 
kártya, automatikusan kikapcsol.

Kikapcsolás:  
Be/Ki kapcsoló gombot tartsa lenyomva 4 mp-ig, a készülék menti a felvételt és kikapcsol.
Felvétel:  
Helyezzen a készülékbe TF kártyát.
Kapcsolja be a készüléket hogy a felvétel elinduljon, a piros LED világít a felvétel alatt.
Kapcsolja ki a készüléket a felvétel elmentéséhez, a piros LED kialszik.

Lejátszás:  
a. kapcsolja  a rögzítőt a számítógéphez az USB csatlakozón keresztüli lejátszáshoz.
b. a TF kártyát vegye ki a rögzítőből, helyezze egy kártyaolvasóba majd csatlakoztassa a 
számítógéphez  a lejátszáshoz.
Törlés:  
a. kapcsolja  a rögzítőt a számítógéphez az USB csatlakozón keresztüli felvétel  törléshez.
b. a TF kártyát vegye ki a rögzítőből, helyezze egy kártyaolvasóba majd csatlakoztassa a 
számítógéphez  a felvétel törléshez.

Valós idő lenyomat beállítása.
a. Csatlakoztassa a rögzítőt a számítógéphez , duplán kattintson (STK02N 2.4) hogy futtassa. 
Egy felugró ablak jelenik meg.(lásd ábrán)

Megjegyzés: ez a program megtalálható a driver lemezen.
b. Kattintson majd az ábrán látható ablak jelenik meg.

Kattintson a “clock” fülecsre, a beállításhoz.

Beállítás után, kattintson" OK "-ra hogy mentse a beállításokat és kilépjen.

5  . Jellemző adatok:  

✗Kép norma: PAL(30FPS)/NTSC(30FPS)
✗Felvételi formátum AVI
✗Felvételi felbontás 640*480
✗USB Jack  USB 2.0
✗DC bemenet DC 5V 1A

www.eurovideo-cctv.com

http://www.eurovideo-cctv.com/


OPERATION  MANUAL

EVD-0130A1PRT-Mini DVR

Patrol cam with delicate and unique design, can be used in evidence-taking, covert 
surveillance and security etc. It  makes your life safer, more convenient and colorful.

1. Getting started: Identifying parts

1. Jacket
2. USB jack
3. TF card slot
4. Camera lens
5. Power
6. State indicator LED-s.

2. Accesories

3  . User information  
Do not expose the unit to rain or moisture.
The electromagnetic fields at specific frequencies may influence the picture of the recorder.
Before you record one time events, please make a trial recording to check if the recorder is 
working properly.
Do not shake or strike the recorder.
To avoid  eventually data loss, be sure to backup your recordings to a disk.
The product meet the requirements of approval FCC, CE and RoHS.

4.   Basic operations  

Charging:  
Connect  the AC adapter or PC with the USB port on your DVR. The green lamp will be on during charging. 
When the charge is finished, the lamp will go off automatically.
Battery capacity530mah. Fully charging time About 350 minutes. Continuous recording time about 300 minutes

Insert TF card:
Insert the TF card correctly into the TF card slot.
(as illustrated)

Indications:

Indicator Indicator State Main unit State

Green Lamp

Light up Power on

Always bright Charging

flash Low voltage

out Power off/Recording

Red Lamp
flash TF card full

Always bright Recording

Power on:
Press the power key and  hold on for 2 seconds, the green lamp lights up at the same time. The 
DVR will record automatically if the TF card is in (green lamp is on all the way).
The DVR won't record without TF card and the mini DVR will Power off automatically!
Power off:  
Press the power key for 4 seconds to shut down and save the record at the same time. The blue 
lamp goes off.

Record:  
Insert TF card into the TF slot.
Switch the power on to record, the red lamp is on during the recording.
Switch the power off to save the record, the red lamp goes off at the same time.

Playback  
a. Connect the DVR with the computer via the USB cable to playback on PC. 
b. Take out the TF card, connect it with the computer via the card reader to playback on PC.
Delete  
a. Connect the DVR with the computer via the USB cable to delete files 
b. Take out the TF card, connect it with the computer via the card reader to delete files.

Set Real-time Stamp
a. Connect the DVR with your computer Double-click (STK02N 2.4) to run it. A dialog box pops 
up.(as illustrated)

NOTICE: THIS PROGRAM IS INCLUDED IN THE DRIVER DISC
 
b. Click, a dialog box pops up(as illustrated)

After setting, press " OK " to save and exit the program.

5  . Specifications:  

✗Color System PAL(30FPS)/NTSC(30FPS)
✗Recording Format AVI
✗Recording Resolution 640*480
✗USB Jack High-speed USB 2.0
✗DC Input DC 5V 1A
✗Battery Capacity530mAh

www.eurovideo-cctv.com

http://www.eurovideo-cctv.com/

